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Configuration minimale requise

Filtres nik Sharpener Pro 2.0

Système d’exploitation Windows

Windows 98SE/ME/NT/2000/XP

Pentium 300 MHz ou plus (800 MHz ou plus rapide recommandé)

128 Mo de RAM (512 Mo recommandés)

Résolution d’écran 800x600 pour une profondeur d’échantillonnage de 16 

bits (1024x768  recommandée pour profondeur d’échantillonnage de 24 

bits)

60 Mo de disque dur disponible pour la collection  Complete Edition, 40 Mo 

de disque dur disponible pour la collection Inkjet Edition

Une application d’édition d’image qui supporte les plug-ins d’Adobe® 

Photoshop®.

Système d’exploitation Macintosh

Mac OS 10.2.4 et versions supérieures

Processeur G3 ou mieux (G4 ou mieux recommandé)

128 Mo de RAM (512 Mo recommandés)

Résolution d’écran 800x600 pour une profondeur d’échantillonnage de 16 

bits (1024x768  recommandée pour profondeur d’échantillonnage de 24 

bits).

60 Mo de disque dur disponible pour la collection Complete Edition, 40 Mo 

de disque dur disponible pour la collection Inkjet Edition 

Une application d’édition d’image qui supporte les plug-ins d’Adobe® 

Photoshop® 
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Outil sélectif nik Sharpener Pro 2.0 

Système d’exploitation Windows

Windows 98SE/ME/NT/2000/XP

Adobe Photoshop 5.5 jusqu’à CS2 ou Adobe Photoshop Elements 1 jusqu’à 3.0

Système d’exploitation Macintosh

Mac OS 10.2.4 et versions supérieures.

Adobe Photoshop 7.0 jusqu’à CS2 ou Adobe Photoshop Elements 1 jusqu’à 3.0

Applications d’édition d’image compatibles

Adobe Photoshop 5.5 jusqu’à CS2

Adobe Photoshop Elements 1 jusqu’à 3.0

Adobe PhotoDeluxe

Adobe Photoshop LE

Corel Painter

Corel PHOTOPAINT

Corel Paint Shop Pro

Jasc Paint Shop Pro

Microsoft Digital Image Pro

Ulead PhotoImpact

Si votre application d’édition d’image ne figure pas dans la liste ci-dessus 

veuillez consulter le guide de l’utilisateur de votre application d’édition 

d’image pour vérifier si celle-ci est compatible avec les plug-ins d’Adobe 

Photoshop.
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Installation de nik Sharpener Pro 2.0 

nik Sharpener Pro 2.0 fournit un utilitaire d’installation intégré qui vous 

assistera lors de l’installation du logiciel dans votre application d’édition 

d’image. Durant le processus d’installation cet utilitaire vous aidera à 

trouver la location appropriée pour les filtres, dans votre application 

d’édition d’image.

Pour installer nik Sharpener Pro 2.0  dans votre application d’édition 

d’image, localisez le fichier de mise en route (Setup) sur le CD et lancez le 

fichier. Suivez les instructions données pour l’installation des filtres dans 

votre application d’édition d’image.

Installation de nik Sharpener Pro 2.0 dans Adobe 
Photoshop et Photoshop Elements

 1. Insérez le CD nik Sharpener Pro 2.0 dans le lecteur de CD ou DVD. 

 2. Ouvrez le CD et double-cliquez sur l’installeur.

 3. Vérifiez que l’installateur a trouvé la location  adéquate pour  

         l’installation des filtres. Une location typique pour l’installation est: 

 Version PC: C:\Fichiers Programme\Adobe\Photoshop (Elements)\ 

    Modules externes 

    

 Version Mac: Macintosh HD : Applications : Adobe Photoshop : Modules   

    externes

 

 4. Cliquez sur “Next” (Suivant) ou “Install” (Installer) jusqu’à ce que le  
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         processus d’installation soit terminé

 5. Si Photoshop ou Photoshop Elements était ouvert pendant le processus  

         d’installation fermez l’application  et relancez-la pour pouvoir accéder   

         aux filtres à partir du menu Filtres. 

Remarque: Pour plus de renseignements concernant l’installation de filtres tiers, par 

exemple nik Sharpener Pro 2.0, dans des applications d’édition d’image autres que 

Photoshop et Photoshop Elements, veuillez consulter le manuel de l’utilisateur de votre 

application d’édition d’image.

Introduction

Bien que le renforcement de la netteté soit indispensable pour créer une 

image numérique de qualité, son importance est souvent mal comprise. 

nik Sharpener Pro 2.0 offre les fonctions et les commandes qui vous 

permettront d’obtenir une qualité d’image impeccable et d’optimiser le 

processus du renforcement de la netteté. nik Sharpener Pro 2.0 simplifie ce 

processus grâce à des commandes faciles à utiliser et à comprendre.

nik Sharpener Pro 2.0 existe dans deux versions, nik Sharpener Pro 2.0 

Complete Edition et nik Sharpener Pro 2.0 Inkjet Edition. Ces deux versions 

différentes vous permettent de choisir les outils de renforcement en 

fonction de vos besoins spécifiques d’impression.

nik Sharpener Pro 2.0 Complete Edition

nik Sharpener Pro 2.0 Complete Edition met à votre disposition tous les 

outils qui vous permettront de renforcer de façon optimale et intégrale 

la netteté de vos photos. Ce logiciel vous permet de renforcer la netteté 

d’images dont la production de sortie est assurée par:

 • les imprimantes en ton continu (Color Laser)

 • les imprimantes en demi-tons (Offset)

 • les imprimantes à jet d’encre (Inkjet)
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 • les appareils d’affichage électronique tels que projecteurs et moniteurs

nik Sharpener Pro 2.0 Complete Edition dispose également du filtre RAW 

Presharpening pour les fichiers RAW.

nik Sharpener Pro 2.0 Inkjet Edition

nik Sharpener Pro 2.0 Inkjet Edition est conçu pour les professionnels qui 

utilisent essentiellement les imprimantes à jet d’encre pour la production 

de leurs impressions. Il sert aussi à renforcer la netteté d’images affichées 

sur Internet ou un appareil électronique, par exemple un projecteur ou un 

moniteur. 

nik Sharpener Pro 2.0 Inkjet Edition peut être utilisé avec les périphériques 

de sortie suivants:

 • imprimantes à jet d’encre (Inkjet)

 • appareils d’affichage électronique tels que projecteurs et moniteurs

La collection nik Sharpener Inkjet Edition dispose également du filtre RAW 

Presharpening pour les fichiers RAW.

Netteté optimiséé

Le produit nik Sharpener Pro 2.0 conçu par nik multimedia est un outil 

puissant et convivial qui s’intègre facilement dans votre flux de production 

numérique. Il prend en charge le processus 

compliqué du renforcement de la netteté 

optimisé. C’est une application  facile à 

comprendre et à utiliser contrairement à 

celle utilisée par la plupart des applications 

d’édition d’image qui est à la fois compliquée 

et peu pratique. nik Sharpener Pro 2.0 

optimise la netteté en tenant compte de tous 

les éléments clés de l’image. 

Les méthodes traditionnelles de renforcement 

“Pour renforcer 
efficacement la 
netteté d’une 
image il faut 
tenir compte 
d’une série de 
variables…”



6
nik Sharpener ProTM 2.0
guide de l’utilisateur

de la netteté telles que le filtre Atténuation ou Passe haut sont difficiles 

à manipuler. Par ailleurs l’utilisateur réalise cette tâche en fonction 

de l’image telle qu’elle apparaît sur son moniteur. Cette méthode est 

seulement efficace si les images sont destinées à être affichées sur un 

moniteur mais elle ne convient pas pour d’autres supports. Pour renforcer 

efficacement la netteté d’une image il faut tenir compte d’une série de 

variables: les caractéristiques des détails de l’image, le support envisagé, 

l’environnement du spectateur et la distance de visualisation. nik Sharpener 

Pro 2.0 identifie les éléments clés qui doivent être présents dans l’image 

finale et peut ainsi optimiser le renforcement de la netteté. Ces éléments 

clés sont:

 1. Détails de l’image et relation des différents détails entre eux

 2. Processus d’impression

  a. Méthode d’impression permettant de recréer les détails de l’image  

              (tons continus, jet d’encre ou demi-tons)

  b. La résolution du périphérique de sortie

  c. Le type de substrat et ses                 

                           caractéristiques 

 3. Les caractéristiques de visualisation

  a. La distance de visualisation séparant le  

                           spectateur et l’image affichée

  b. Le goût personnel de l’artiste

nik Sharpener Pro 2.0 tient compte des variables 

qui influent sur l’apparence finale de l’image. Parmi 

ces variables on compte les caractéristiques des détails de l’image, la 

taille de l’image, le type d’imprimante, la résolution d’imprimante, les 

caractéristiques du substrat et la distance de visualisation. En se basant sur 

des algorithmes évolués, désignés sous le terme d’Autoscan, nik Sharpener 

Pro 2.0 analyse le processus de renforcement à utiliser en fonction de 
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l’image et optimise ainsi le résultat. Les algorithmes identifient à la fois 

les structures des détails de l’image et les différences de détails d’une 

zone à l’autre de l’image (le ciel et les arbres par exemple). Ils identifient 

les variations techniques et les retouches déjà faites, puis ils protègent 

les zones qui souffriraient d’un renforcement exagéré et aussi celles qui 

seraient sujettes à l’apparition de détails indésirables. Grâce aussi à ce 

processus Autoscan, nik Sharpener Pro 2.0 s’adapte automatiquement 

à  chaque type d’image. C’est un avantage très appréciable surtout quand 

vous faites un traitement par lots. nik Sharpener modifie le renforcement 

de netteté dans chaque image individuelle, en fonction des caractéristiques 

uniques présentes dans chacune d’elles.

nik Sharpener Pro 2.0 permet à chaque utilisateur de:

 • renforcer la netteté des zones de l’image suivant le type de détails  

       présents et suivant le besoin

 • modérer le renforcement de la netteté d’images qui ont déjà été traitées  

       afin d’éviter une netteté exagérée

 • empêcher l’apparition d’artefacts dans certaines zones

 • et plus encore…

Pour optimiser le renforcement de la netteté avec nik Sharpener Pro 2.0 il 

vous suffit d’indiquer:

 • le type d’imprimante utilisé

 • la résolution de cette imprimante

 • le type de substrat utilisé (si applicable)

 • la distance de visualisation

 • l’emplacement et l’intensité du renforcement à appliquer

nik Sharpener Pro 2.0 se chargera du reste.
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Quand renforcer la netteté

Il est important de renforcer la netteté des images et nik Sharpener Pro 2.0 

vous permet de le faire à deux stades différents du flux de production de 

la retouche. Le premier stade du renforcement, le stade Presharpening 

(Prérenforcement), a lieu au début du flux de production. Le renforcement 

final se fait au dernier stade du flux de production.

Le filtre RAW Presharpening est un nouvel outil qui a été conçu pour permettre 

de renforcer la netteté des images au stade préliminaire de la retouche. Il suffit 

d’appliquer le filtre RAW Presharpening à vos images RAW dès leur ouverture 

dans votre application d’édition d’image. Cet outil est conçu pour fonctionner 

en accord avec les autres filtres de renforcement de la netteté de nik Sharpener 

Pro 2.0 et garantit un renforcement optimisé tout en empêchant l’introduction 

d’artefacts ou autres détails indésirables générés par le processus de 

renforcement.

Le deuxième stade de renforcement qui est aussi le plus important  est réalisé 

à la fin, juste avant l’impression. nik Sharpener Pro 2.0 renforce la netteté en 

fonction de l’imprimante utilisée. C’est à ce stade qu’un renforcement sélectif 

peut être appliqué à votre image. Il vous suffit de choisir un des filtres nik 

Sharpener Pro 2.0 qui convient à votre processus d’impression. Si vous avez 

des questions concernant le choix du filtre qui convient à votre imprimante, 

consultez la partie “Quel filtre utiliser”. Quand vous aurez appliqué le 

renforcement de la netteté avec nik Sharpener Pro 2.0, votre image présentera 

le niveau de détails optimal et vous pourrez l’imprimer.

Exemple de f lux de production

Voici un exemple de flux de production qui vous permettra d’optimiser 

le renforcement de la netteté (si vous faites une photo au format JPEG ou TIFF, 

passez tout simplement à l’étape 4):

 1. Ou bien vous convertissez votre fichier RAW ou ouvrez un fichier TIFF   
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     ou JPEG dans votre application d’édition d’image.

 2. Réduisez le bruit si nécessaire.

 3. Appliquez le filtre RAW Presharpening de nik Sharpener Pro 2.0.

 4. Procédez aux travaux de retouche y compris la correction des tons et  

         des couleurs puis redimensionnez votre image.

 5. Appliquez le filtre nik Sharpener Pro 2.0 correspondant à votre                           

         processus d’impression. Facultatif: appliquez sélectivement le    

        renforcement de la netteté avec l’outil sélectif.

 6. Imprimez l’image.

Remarque: si vous désirez sauvegarder votre image avec renforcement de la netteté, 
nous vous conseillons de l’indiquer dans son nom de fichier, ainsi que le processus 
appliqué. Il est souvent préférable de sauvegarder le fichier de votre image avant 
de procéder au renforcement de la netteté et de renforcer la netteté juste avant 
son impression en fonction du processus d’impression que vous allez utiliser pour son 
impression. 

Quel filtre utiliser

Il y a actuellement quatre méthodes principales de production de sortie 

dans le flux de production numérique:

 • à jet d’encre (Inkjet) • à tons continus (Color Laser)

 • à demi-tons (Offset) • affichage électronique (moniteur ou projecteur)

nik Sharpener Pro 2.0 dispose de filtres qui ont été conçus pour chacun 

de ces différents processus de production. Etant donné que beaucoup de 

fabricants et de services d’impression professionnels ne se servent pas des 

mêmes références, veuillez consulter la liste ci-dessous pour savoir quel 

filtre vous devez utiliser. Si vous avez l’intention d’imprimer votre image 

avec une imprimante à jet d’encre vous pouvez vous servir de tous les filtres 

Inkjet. Si vous savez quelle marque d’imprimante vous allez utiliser vous 
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pouvez choisir le filtre Inkjet correspondant au nom du fabricant. Pour les 

imprimantes à jet d’encre les filtres suivants sont disponibles:

Inkjet Inkjet: Canon Inkjet: Epson

Ce filtre sert à optimiser 

la netteté des images 

produites avec n’importe 

quelle imprimante à jet 

d’encre. Utilisez ce filtre si 

vous ne savez pas quelle 

imprimante à jet d’encre 

vous allez utiliser.

Ce filtre sert à optimiser 

la netteté des images 

produites avec les 

imprimantes à jet d’encre 

Canon

Ce filtre sert à optimiser 

la netteté des images 

produites avec les 

imprimantes à jet d’encre 

Epson

Inkjet: HP Inkjet: Lexmark

Ce filtre sert à optimiser la netteté des 

images produites avec les imprimantes à 

jet d’encre HP

Ce filtre sert à optimiser la netteté des 

images produites avec les imprimantes à 

jet d’encre Lexmark

 
Si vous envisagez d’imprimer avec une imprimante à tons continus, par 

exemple une imprimante à sublimation ou une imprimante photographique 

numérique, choisissez un des filtres à tons continus nik Sharpener Pro 2.0 

parmi ceux listés ci-dessous:

Photographic & Dye Sub Fuji Pictrography Lab Photographic

Utilisez ce filtre si vous 

ne savez pas quel type 

d’imprimante à tons 

continus vous allez 

utiliser. Ce filtre donnera 

des résultats excellents 

de renforcement de la 

netteté si vous l’utilisez 

avec une imprimante 

photographique, à 

sublimation ou d’autres 

types d’imprimantes à tons 

continus.

Ce filtre sert à optimiser 

la netteté des images 

produites avec une 

imprimante Fuji 

Pictography

Utilisez ce filtre pour 

renforcer la netteté 

d’images dont l‘impression 

sera confiée à un service 

d’impression professionnel. 

Ce filtre sert à optimiser 

la netteté des images 

produites par exemple 

avec une imprimante 

Chromira, Lambda, 

Frontier, Lightjet et 

autres imprimantes 

commerciales. 

Si vous envisagez d’utiliser une imprimante pour impression en demi-tons 
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par exemple les processus d’impression héliogravure, lithographie ou 

flexographie ou tout autre processus d’impression qui utilise une trame 

ordonnée en demi-tons à diffusion d’erreur, pour créer les détails de 

l’image, nous vous conseillons le filtre nik Sharpener Pro 2.0 Halftone qui 

vous permettra d’optimiser le renforcement de la netteté de votre image.

Si vous désirez utiliser votre image dans une présentation sur l‘Internet ou 
la projeter sur un écran ou encore l‘afficher sur un dispositif électronique, 

utilisez le filtre nik Sharpener Pro 2.0 Display filter.

Les nouvautés dans cette version

nik Sharpener Pro 2.0 offre de nombreuses améliorations qui se traduisent 

par une fonctionnalité plus large et une efficacité plus grande. Vous 

trouverez ci-dessous les nouvelles caractéristiques de cette version:

 • compatibilité 16 bits • renforcement sélectif de la netteté

 • commandes de renforcement  • renforcement en fonction du    
       évoluées                                                   fabricant

 • RAW Presharpening • fonction d’analyse du renforcement

Interface nik Sharpener Pro 2.0

C’est l’interface qui détermine la qualité d’un programme. Les commandes 

de nik Sharpener Pro 2.0 sont faciles à comprendre et à utiliser.

Basic (De base) - l’onglet de base contient les commandes 

essentielles de nik Sharpener Pro 2.0. Il vous permet de 

sélectionner le périphérique de sortie et ses réglages

 Largeur image - Le curseur Largeur image règle la 

fonction de renforcement de la netteté pour la 

largeur d’impression finale de l’image. nik 

Sharpener Pro 2.0 règle automatiquement ce curseur dès l’ouverture du 

filtre, en fonction de la taille de l’image indiquée dans votre application 

d’édition d’image. Ce curseur n’affecte pas la taille de votre image. Toute 



12
nik Sharpener ProTM 2.0
guide de l’utilisateur

modification apportée à ce paramètre modifie simplement  le réglage 

du renforcement de la netteté pour tenir compte de la taille souhaitée de 

l’image finale. Ce réglage s’avère utile si vous souhaitez redimensionner 

votre image après avoir renforcé sa netteté, par exemple quand vous utilisez 

la boîte de dialogue de l’imprimante pour régler la taille finale de l’image.

Hauteur image - Le curseur Hauteur image 

règle la fonction de renforcement de la netteté 

pour la hauteur d’impression finale de l’image. nik Sharpener Pro 2.0 

règle automatiquement ce curseur dès l’ouverture du filtre, en fonction de 

la taille de l’image indiquée dans votre application d’édition d’image. Ce 

curseur n’affecte pas la taille de votre image.Toute modification apportée 

à ce paramètre modifie simplement  le réglage du renforcement de la 

netteté pour tenir compte de la taille souhaitée de l’image finale. Ce réglage 

s’avère utile si vous souhaitez redimensionner votre image après avoir 

renforcé sa netteté, par exemple quand vous utilisez la boîte de dialogue de 

l’imprimante pour régler la taille finale de l’image.

 Distance de visualisation - Le curseur Distance de 

visualisation réactualise l’algorithme du 

renforcement de la netteté basé sur le mode de visualisation de l’image. 

Le réglage Auto choisit automatiquement la distance de visualisation qui 

correspond approximativement à la diagonale de l’image. La distance 

effective utilisée est affichée dans la zone d’information image à laquelle 

vous accédez en appuyant sur la touche Show More (Afficher plus). Les 

autres réglages de ce curseur correspondent à la distance séparant le 

spectateur de l’image.                                                                

 

Jusqu’à 60 cm 60 à 150 cm 1,2 à 2,5 m 1,8 à 3 m 3 m ou plus

Livre Image montée Petit poster Banderole Affiche
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Type de papier - le curseur Type de papier 

(disponible seulement pour certains filtres) vous 

permet d’ajuster l’intensité du renforcement de la netteté en fonction du 

type de papier qui, suivant le cas, modifie la quantité de détails visibles. 

Choisissez le type de papier qui convient le mieux.

Résolution de l’imprimante - le curseur Résolution 

de l’imprimante vous permet de renforcer la 

netteté de votre image en fonction de la résolution d’impression de votre 

imprimante. Sélectionnez la résolution en dpi x dpi (ou ppp, points par 

pouce) qui convient à votre appareil. Si le curseur n’affiche pas la résolution 

d’impression de votre appareil, essayez d’ajuster le curseur dans la boîte de 

dialogue des Réglages (Settings).

Advanced (Evolué) - Grâce à l’Onglet évolué vous avez 

plus d’options pour régler l’intensité du renforcement 

de la netteté, vous pouvez le faire soit dans l’image intégrale ou bien 

dans certaines zones. L’Onglet évolué consiste de cinq curseurs qui vous 

permettent d’ajuster l’intensité du renforcement. Chaque curseur affecte 

l’intensité du renforcement de la netteté dans une gamme différente de 

couleurs. Le Panneau de commande évolué, grâce à sa fonctionnalité 

exceptionnelle, affecte toujours la gamme intégrale de couleurs, quelles que 

soient les couleurs sélectionnées. Quand les curseurs sont tous réglés à la 

même valeur, nik Sharpener Pro 2.0 renforce la netteté de toute l’image.

 

Curseur évolué - Chaque curseur évolué fournit 

à la fois un outil Pipette et une Charte de 

couleurs. Un clic sur l’outil Pipette vous permet de sélectionner n’importe 

quelle couleur de l’image et de renforcer la netteté dans la zone où figure 

cette couleur. Si vous cliquez sur la Charte de couleurs vous pouvez 

sélectionner une couleur particulière avec le sélecteur de couleurs de votre 

application d’édition d’image. Après avoir sélectionné la couleur, modifiez 

le réglage du curseur en fonction du renforcement de la netteté que vous 

souhaitez pour cette couleur.
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 Conseil – tous les cinq curseurs peuvent être déplacés simultanément, cela vous permet 

d’ajuster l’intensité relative du renforcement de la netteté sur toute la surface de l’image. 

Si vous maintenez la pression sur le bouton à droite de la souris (Windows) ou cliquez 

sur la touche de commande (Mac) sur un des curseurs de l’Onglet évolué, tous les cinq 

curseurs se déplacent simultanément, les différences relatives entre ces curseurs restent 

constantes. C’est un outil très puissant qui vous permet de conserver la relation de netteté 

d’une zone à l’autre tout en augmentant ou diminuant le renforcement de la netteté sur 

toute l’image.

Reset Controls (Commandes réactualisation) - Cette 

touche réactualise les couleurs et les réglages des 

curseurs seulement dans l’Onglet évolué. Cliquez sur cette touche pour 

recommencer le processus de traitement Evolué (Advanced).

Use Autoscan (Utiliser Autoscan) - En activant cette 

option la technologie Autoscan est appliquée durant 

tout le processus de renforcement de la netteté. En désactivant cette option 

le processus de renforcement est certes accéléré mais le résultat risque 

d’être  décevant.

Show More (Afficher plus) - Si vous appuyez sur cette 

touche l’interface s’agrandit et montre les préréglages 

d’un seul clic ainsi que la zone d’information image.

Help & FAQs (Aide & FAQs) - Vous permet d’accéder à la 

Foire aux questions intégrée et à l’Aide de nik Sharpener 

Pro 2.0. A l’aide de cette touche vous pourrez accéder à tout instant à l’aide et 

trouver des réponses aux questions souvent posées, mais aussi des conseils pour 

améliorer votre flux de production.

Settings (Réglages) - Le bouton Settings 
(Réglages) ouvre la boîte de dialogue 
Settings (Réglages) 

Nombre d’encres utilisées (seulement pour 
les filtres Inkjet) - Grâce à ce réglage 
vous pouvez mieux gérer la qualité 
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d’impression quand vous utilisez le filtres nik Sharpener Pro 2.0 Inkjet. 
Ce réglage vous permet d’entrer le nombre de couleurs utilisées par votre 
imprimante. nik Sharpener Pro 2.0 tiendra compte de cette valeur et 
modifiera en conséquence l’intensité de renforcement nécessaire selon le 
nombre d’encres utilisées par l’imprimante. Ce réglage influe seulement 
sur le filtre actuellement utilisé.

 Distance de visualisation par défaut - nik Sharpener Pro 2.0 s’ouvrira toujours 
avec la distance de visualisation établie avec ce curseur. Ce réglage reste 
constant pour tous les filtres.

 Aperçu par défaut - Ce réglage vous permet de choisir le mode d’aperçu, 
vous avez le choix entre une seule fenêtre d’aperçu grand format ou bien 
deux fenêtres d’aperçu. Si la prévisualisation côte à côte est sélectionnée, 
nik Sharpener Pro 2.0 décidera automatiquement du positionnement des 
images (soit côte à côte ou l’une au-dessus de l’autre) suivant l’orientation 
des images. Ce réglage reste constant pour tous les filtres.

 Résolution personnalisée 1 - En cliquant sur ce paramètre vous sélectionnez 
la première des deux résolutions personnalisées disponibles. Cliquez 
sur la touche Set (Régler) pour créer une option de résolution qui n’est 
pas présente dans l’interface du filtre nik Sharpener Pro 2.0. S’il s’agit 
d’une imprimante à jet d’encre vous devrez d’abord indiquer la résolution 
horizontale (en général le chiffre plus grand) suivie de la résolution verticale 
(en général le chiffre plus petit). Quand il s’agit d’autres types imprimantes 
une seule résolution suffit. Ce réglage influe seulement sur le filtre 

actuellement utilisé.   

Résolution personnalisée 2 - En cliquant sur ce paramètre vous sélectionnez 

la deuxième des deux résolutions personnalisées disponibles. Cliquez 

sur la touche Set (Régler) pour créer une option de résolution qui n’est 

pas présente dans l’interface du filtre nik Sharpener Pro 2.0. S’il s’agit 

d’une imprimante à jet d’encre vous devrez d’abord indiquer la résolution 

horizontale (en général le chiffre plus grand) suivie de la résolution 

verticale (en général le chiffre plus petit). Quand il s’agit d’autres types 

imprimantes une seule résolution suffit. Ce réglage influe seulement sur le 

filtre actuellement utilisé.
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Type de mesure - Cette option vous permet de passer des unités impériales 

(en pouces) aux mesures métriques (en millimètres).

Aperçus multiples - ce mode de prévisualisation vous permet 

de voir l’image soit sous la forme d’une seule prévisualisation 

grand format, soit sous la forme de deux prévisualisations  en format 

paysage placées l’une au-dessus de l’autre ou encore sous la forme de deux 

prévisualisations en format portrait placées côte à côte. Toutes les fenêtres 

d’aperçu offrent diverses échelles de visualisation qui permettent de passer 

en revue les détails de l’image.

Modes d’analyse - La touche Modes d’analyse vous permet de choisir 

entre le mode sans recouvrement – qui est le mode par défaut – et 

un de deux autres modes exceptionnels d’analyse avec recouvrement. Les 

deux autres modes d’analyse avec recouvrement vous permettent d’avoir 

une représentation visuelle du renforcement qui sera appliqué à l’image. 

Le premier mode affiche l’interaction entre le renforcement de la netteté 

et les couleurs et détails d’origine. Le renforcement de la netteté se fait en 

fonction des niveaux d’opacité représentés par des bandes rouges. Dans 

les zones qui contiennent des bandes rouges plus opaques le renforcement 

de la netteté sera plus intense que dans les zones où les bandes rouges 

sont plus transparentes. Le deuxième mode d’analyse affiche seulement 

les résultats du renforcement. Le renforcement de la netteté est représenté 

par une gamme de couleurs variant du blanc au rouge. Plus le rouge est 

foncé plus le renforcement de la netteté sera intense. Conseil: expérimentez 

avec l’Onglet évolué (Advanced Tab) et un mode d’analyse avec recouvrement. Cliquez 

d’abord sur les commandes réactualisation (Reset Controls) et activez un des deux 

modes d’analyse avec recouvrement. Utilisez un outil pipette d’un des curseurs évolué 

(Advanced Slider) et sélectionnez une large gamme de couleurs, ensuite réduisez la 

valeur du curseur. Vous aurez une représentation visuelle de la réduction de l’intensité 

du renforcement de la netteté dans l’image.

Afficher/masquer Aperçu (ON/OFF) - Cet article de menu à bascule 

vous permet de comparer l’effet obtenu après renforcement avec 

l’original, dans la fenêtre d’aperçu. S’il est sur ON vous verrez l’image avec 
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renforcement, s’il est sur OFF vous verrez l’image originale.

Echelle zoom - L’échelle zoom affiche le facteur du zoom dans la 

fenêtre actuelle . Une échelle zoom de 1:1 indique que l’image est 

affichée à sa taille réelle. Une échelle zoom 1:4 indique que l’image est 

affichée 4 fois plus petite que sa taille réelle tandis qu’une échelle zoom 

4:1 indique que l’image est affichée 4 fois plus grande que sa taille réelle. 

Conseil: si vous cliquez sur l’échelle zoom, l’image est affichée à sa taille 

réelle (1:1). Si vous cliquez sur l’Echelle zoom quand votre image est à sa 

taille réelle 1:1, l’image réduira de taille pour remplir la fenêtre.

Zoom avant - En cliquant sur cette touche vous faites un zoom avant 

pour agrandir votre image

zoom arrière - En cliquant sur cette touche vous faites un zoom arrière 

pour réduire votre image.

Save and Load (Sauvegarder et charger) - Cette 

fonction vous permet de sauvegarder les paramètres 

du filtre sur disque et de les rappeler par la suite. Cliquez sur la case Save 

(Sauvegarder) pour sauvegarder les paramètres actuels. Par la suite cliquez 

sur Load (Charger) pour réutiliser ces mêmes paramètres sur une autre 

image. Ce système vous permet de mémoriser une grande quantité de 

paramètres de filtres et de les rappeler en un rien de temps.

Cancel (Annuler) - La touche Annuler annule l’application du filtre sans 

affecter l’image.

OK - L’effet du filtre est appliqué tel qu’il est réglé.

Préréglages d’un seul clic - Chaque filtre nik 

Sharpener Pro 2.0 dispose de 4 préréglages d’un 

seul clic qui vous permettent de sauvegarder des 

paramètres souvent utilisés et d’y accéder facilement. 

Si vous désirez réutiliser des paramètres pour d’autres images cliquez sur 

un des boutons de réglage (Set) et donnez un nom à ces paramètres. Si par 

la suite vous désirez utiliser ces paramètres il suffit de cliquer sur la case 
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Use (Utiliser) du préréglage.

Zone d’information image - Cette zone dans 

nik Sharpener Pro 2.0, située dans la partie 

inférieure de la boîte de dialogue, fournit des 

renseignements utiles sur les paramètres du filtre, par exemple la distance 

de visualisation actuelle ainsi que les infos concernant l’enregistrement du 

logiciel.

Fonctions supplémentaires de nik Sharpener Pro 2.0

Opération mode couleur - Les filtres nik Sharpener Pro 2.0 fonctionnent 

dans les modes de couleur RVB, CMJN, Grayscale et Lab à la fois en 8 et 16 

bits par mode de couche. Le mode RVB est idéal pour l’édition de photos et 

l’impression, presque tous les types d’imprimantes peuvent être utilisés y 

compris les imprimantes à jet d’encre et les imprimantes à tons continus.

Saisir & vérifier - Vous pouvez vérifier les modifications apportées à 

votre image en cliquant sur n’importe quelle partie de la fenêtre d’aperçu 

pour voir l’aspect de votre image avant et après. Cliquez sur l’image de 

prévisualisation en maintenant la pression sur le bouton de la souris pour 

voir l’image avant l’application de effets. Relâcher la pression sur le bouton 

de la souris pour voir l’image avec l’application des effets de renforcement 

de la netteté. Vous pouvez visualiser d’autres portions de l’image durant le 

processus de saisie et vérification, en déplaçant la souris vers le haut ou vers 

le bas ou de droite à gauche à volonté. 

nik Sharpener Pro 2.0 Selective

Une nouvelle caratéristique tout à fait unique et épatante de nik Sharpener 

Pro 2.0 est l’outil sélectif nik Sharpener Pro 2.0. Cet outil sert à appliquer 

sélectivement sur votre image le filtre nik Sharpener Pro 2.0  de votre choix. 

Pour vous en servir vous avez l’embarras du choix: la souris, un stylet de 

tablette graphique ou tout autre dispositif d’entrée qui permet de peindre 

l’effet de filtre désiré dans l’image, de contrôler son intensité et déterminer 
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la zone d’application de cet effet. 

Vous trouverez l’outil sélectif de nik Sharpener Pro 

2.0 soit dans le menu Automatisation  ou Outils 

d’automatisation dans Photoshop et Photoshop 

Elements. Après avoir lancé l’outil à partir du menu 

Automatisation ou Outils d’automatisation vous aurez 

accès à la palette sélective nik Sharpener Pro 2.0 Selective. 

L’accès aux filtres du renforcement de la netteté les plus 

populaires est fourni par défaut et d’autres filtres peuvent 

être ajoutés à la palette sélective en modifiant les réglages 

nik Sharpener Pro 2.0 Selective.

Pour appliquer sélectivement le renforcement de la netteté, choisissez un 

filtre qui convient à l’imprimante que vous allez utiliser pour imprimer 

l’image. Ensuite ajustez les réglages, cliquez sur OK et sélectionnez une des 

options d’édition en vue d’appliquer l’effet. 

Remarque: l’outil sélectif nik Sharpener Pro 2.0 est compatible avec Adobe 

Photoshop 5.5 jusqu’à  CS et Adobe Photoshop Elements 1 jusqu’à 3.0 

dans les systèmes d’exploitation Windows . Il est compatible avec Adobe 

Photoshop 7 jusqu’à CS2 et Adobe Photoshop Elements 2.0 jusqu’à 3.0 

dans Mac OS 10.2.4 et versions supérieures.

L’outil sélectif nik Sharpener Pro 2.0

Les photographes et les professionnels de l’impression utilisent souvent 

la technique du renforcement de la netteté pour accroître la créativité de 

leurs productions. En variant le renforcement de la netteté  dans une image 

vous pouvez attirer l’attention du spectateur sur des zones particulières 

de l’image en question. Dans un premier temps le regard est attiré par 

les zones les plus riches en détails. En renforçant sélectivement la netteté 

d’une ou de plusieurs zones, le photographe peut attirer l’attention du 

spectateur sur des éléments particuliers de l’image. Il peut par exemple 

intensifier l’expression des yeux dans un portrait, mettre en valeur le centre 



20
nik Sharpener ProTM 2.0
guide de l’utilisateur

d’une fleur, les éléments clés d’une nature morte ou la prise de vue d’un 

produit.L’outil sélectif dans nik Sharpener Pro 2.0 a été conçu pour faciliter 

au maximum l’application sélective du renforcement de la netteté.

Pour appliquer sélectivement un 
filtre nik Sharpener Pro 2.0, procédez 
comme suit:

 1. Ouvrez une image dans Adobe 
Photoshop ou Adobe Photoshop  
Elements.

 2. Naviguez vers le menu 
Automatisation ou Outils 
d’automatisation à partir du menu 
Fichier et sélectionnez nik Sharpener Pro 2.0 Selective.

 3. Sélectionnez un des filtres de la palette sélective.

 4. Réglez les paramètres de l’interface qui correspondent à ceux de votre 
périphérique de sortie et cliquez sur OK. 

 5. Sélectionnez un des outils d’édition pour commencer à appliquer 
l’effet de renforcement de netteté à l’image. Cliquez sur Paint (Peindre) 
pour peindre l’effet de renforcement de la netteté dans l’image. Cliquez  sur 
le bouton Fill (Remplir) si vous désirez appliquer l’effet à l’image entière. 
En cliquant sur le bouton Fill (Remplir) et ensuite sur le bouton Erase 
(Dépeindre) l’effet peut être enlevé sélectivement de l’image.

 6. Dès que vous êtes satisfait du résultat, cliquez sur le bouton Apply 
(Appliquer) pour sauvegarder les modifications. Ce faisant vous acceptez 

les résultats obtenus. Vous pouvez alors sauvegarder et imprimer l’image.

Voilà! vous avez renforcé sélectivement la netteté de votre image à l’aide des 
fonctions innovatives de nik Sharpener Pro 2.0. Toutes les zones auxquelles 
vous avez appliqué le renforcement de la netteté  sont optimales et en même 

temps vous avez conservé l’apparence naturelle des détails.
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Fonctions de nik Sharpener Pro 2.0 Selective

Show More (Afficher plus) - Cette touche fait apparaître 

ou disparaître les outils d’édition dans la palette sélective 

nik Sharpener Pro 2.0 Selective. Cliquez sur cette touche pour que la palette 

sélective prenne le moins de place possible sur votre bureau.

Help (Aide) - La touche Aide vous permet d’accéder aux fichiers d’aide 

concernant l’outil sélectif.

Settings (Réglages) - Ce bouton ouvre la boîte de dialogue 

Réglages de nik Sharpener Pro 2.0 et fournit des options 

supplémentaires pour l’utilisation de l’outil sélectif nik Sharpener Pro 2.0. Il 

s’agit des options suivantes:

Conserver comme calque - Quand vous renforcez 

la netteté avec l’outil sélectif nik Sharpener Pro 

2.0, cette option permet de conserver l’effet de cette application à titre de 

calque séparé. Désactivez cette option pour fusionner les calques quand le 

bouton Apply (Appliquer) est sélectionné. Ceci permet de réduire la taille 

des fichiers. Il est conseillé de laisser coché ce réglage parce qu’il donne 

la possibilité d’éditer et de contrôler l’effet à tout moment après avoir 

sélectionné le bouton Apply (Appliquer).

 Lancer avec Photoshop - Cette option ouvre la palette 

sélective nik Sharpener Pro 2.0 dès l’ouverture 

d’Adobe Photoshop. Ceci vous permet d’accéder rapidement à l’application 

sélective des filtres nik Sharpener Pro 2.0.

 Options d’affichage des filtres  - Ces options vous permettent 

de sélectionner les filtres que vous souhaitez avoir dans la 

palette sélective nik Sharpener Pro 2.0. Les filtres cochés apparaîtront dans 

le même ordre que dans la boîte de dialogue des réglages.

Paint (Peindre) - Sélectionnez cette fonction pour commencer 
à appliquer sélectivement l’effet du filtre à l’image. Après 
avoir sélectionné ce bouton peignez l’effet dans l’image en 
variant l’opacité ou les niveaux de pression (si vous utilisez 

un dispositif d’entrée sensible à la pression): vous pourrez ainsi contrôler 
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l’intensité de l’effet au fur et à mesure que vous le peignez. Cet outil est 
disponible seulement après avoir sélectionné un filtre de renforcement de 

netteté.

Erase (Dépeindre) - Sélectionnez cette fonction si vous désirez 
enlever sélectivement l’effet de renforcement actuel du filtre. 
Après avoir sélectionné ce bouton, dépeignez l’effet de l’image 
en variant l’opacité ou les niveaux de pression (si vous utilisez 

un dispositif d’entrée sensible à la pression): vous pourrez ainsi contrôler 
l’effet au fur et à mesure qu’il est enlevé à l’image. Cet outil est disponible 

seulement après avoir sélectionné un filtre de renforcement de la netteté.

Fill (Remplir) - Sélectionnez cette fonction si vous désirez 

appliquer l’effet du filtre actuel à l’image entière. Cet outil 

est disponible seulement après avoir sélectionné un filtre de 

renforcement de la netteté.

Clear (Effacer) - Sélectionnez cette fonction d’édition pour 

effacer l’effet actuel du filtre sur toute la surface de l’image. 

Cet outil est disponible seulement après avoir sélectionné un 

filtre de renforcement de la netteté.

Discard (Supprimer) - Sélectionnez cette fonction d’édition 

pour supprimer les corrections de renforcement de netteté et les 

réglages actuels du filtre.  Vous pouvez recommencer vos travaux 

de retouche avec le même filtre nik sharpener Pro 2.0 ou bien en choisir un 

autre.

Apply (Appliquer) - Cette touche vous permet d’appliquer l’effet 

actuel du filtre de renforcement de la netteté à l’image. Vous 

pouvez à présent sauvegarder et imprimer l’image.
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Informations & Ressources supplémentaires

Le but primordial de nik multimedia est non seulement de créer des 

produits photographiques numériques et d’imagerie de qualité mais aussi 

d’offrir des ressources supplémentaires qui aident nos clients à trouver des 

informations plus précises et plus poussées dans le domaine sans cesse 

croissant de l’imagerie numérique.

Vous trouverez des renseignements et des ressources supplémentaires, 

mises à jour dans le site Internet de nik multimedia. Vous y trouverez 

toutes sortes de renseignements y compris une foire aux questions (faq’s), 

des renseignements concernant l’assistance technique de même que des 

ressources et des publications supplémentaires en ligne. Visitez notre site  

Internet à  http://www.nikmultimedia.com

nik multimedia, Inc.

nik multimedia, Inc. est une entreprise privée de développement de 
logiciels, fondée en 1995, qui fournit des solutions innovatives de logiciels 
aux marchés en pleine croissance de la photographie et de l’imagerie 
numériques. Le but essentiel de nik multimedia est de créer des produits à 
la fois puissants et d’usage facile. Travaillant en coopération avec un groupe 
de professionnels dévoués, spécialisés dans la conception graphique et 
l’imagerie numérique, toute l’équipe de nik multimedia s’engage à mettre 
au point  et à supporter des produits d’imagerie numérique d’excellente 
qualité. Lorsque nous développons nos produits, nous nous intéressons de 
très près aux développements de l’industrie et travaillons en collaboration 
étroite avec de nombreux fabricants  de produits photographiques 
et d’imagerie numérique qui créent le matériel dont vous servirez 
probablement. Tandis que nous sommes constamment informés des 
derniers développements au niveau de l’imagerie numérique, ce qui nous 
importe aussi tout autant c’est l’avis de nos clients.  Tout apport et toute 
idée de votre part influe sur la façon dont nous concevons nos produits. 
N’hésitez pas à nous contacter en visitant notre site  Internet à  

http://www.nikmultimedia.com
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Comment nous contacter

En Europe, vous pouvez contacter nik multimedia GmbH au                      

+49-40-25 40 48 70 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h (HNP) ou par     

email à l’adresse: serviceeu@nikmultimedia.com

nik multimedia GmbH 

Hammerbrookstraße 93 

D-20097 Hamburg 

Allemagne 

Phone +49-40-25-40-48-70 

Fax +49-40-25-40-48-40 

infoeu@nikmultimedia.com 

www.nikmultimedia.com

Vous pouvez contacter nik multimedia, Inc. par téléphone au                       

(619) 725-3150 du lundi au vendredi de 8h30 à 17 h (HNP) ou par email              

à l’adresse: service@nikmultimedia.com 

nik multimedia, Inc. 

7588 Metropolitan Drive 

San Diego, CA 92108 

U.S.A 

Tél: (619) 725-3150 

Fax: (619) 725-3151 

Email: infous@nikmultimedia.com 

www.nikmultimedia.com

Pour plus de renseignements concernant les produits nik multimedia, 

visitez notre site Internet:

http://www.nikmultimedia.com

© 2005 nik multimedia, Inc.


	Titre
	Table des matières
	Configuration minimale requise
	Filtres nik Sharpener Pro 2.0
	Système d’exploitation Windows
	Système d’exploitation Macintosh 

	L’outil sélectif nik Sharpener Pro 2.0 
	Système d’exploitation Windows
	Système d’exploitation Macintosh

	Applications d’édition d’image compatibles
	Installation de nik Sharpener Pro 2.0 
	Installation de nik Sharpener Pro 2.0 dans Adobe Photoshop et Photoshop Elements


	Introduction
	nik Sharpener Pro 2.0 Complete Edition
	nik Sharpener Pro 2.0 Inkjet Edition
	Netteté optimisée
	Quand renforcer la netteté
	Exemple de flux de production
	Quel filtre utiliser

	nik Sharpener Pro 2.0 Features
	Les nouvautés dans cette version
	Interface nik Sharpener Pro 2.0
	Fonctions supplémentaires de nik Sharpener Pro 2.0

	nik Sharpener Pro 2.0 Selective
	L’outil sélectif nik Sharpener Pro 2.0
	Fonctions de nik Sharpener Pro 2.0 Selective


	Informations & Ressources supplémentaires
	nik multimedia, Inc.

	Comment nous contacter
	www.nikmultimedia.com


